
OLB-II 负压隔离舱/负压隔离担架

转运埃博拉等传染病伤员

品类介绍：又称负压担架、负压隔离担架。用途：负压隔离担架是急救担架与传

染病员隔离舱的整合体，它们的有机结合实现了多功能用途。

适用范围：

在转送通过气溶胶（空气）传播传染性病毒患者过程中阻断传染源的传播途

径，最大限度降低医护人员和周围人群收到传染的隐患。

特别适用于人群密集，传染病集中的医院发热门诊，急救中心和传染病医院使用。

各类出入境口岸、机场、码头车站，包括疾病、疫病预防控制中心配备后，都能

起到暂时隔离和有效控制的应急作用。

生物安全型负压隔离担架的原理

负压隔离舱主要由隔离舱体，担架结构，负压生成装置，空气净化高效过滤

装置和相关安全防护装备组成。舱体为相对密闭结构，由负压生成装置在隔离舱

内形成微负压，隔离舱的排气口配有高效过滤空气净化系统，在病人可以得到充

足的新鲜空气同时，保证隔离舱内病员产生的污染气体不会向舱外渗漏，医护人

员也可以从隔离舱外观察病人的生命体征和进行初步救护。其性能安全可靠，使

用简单方便，对于处理局部、单人的突发性传染病事件效果更加明显。

注：负压担架在备用状态时，请插上电源为负压生成器进行充电，以保证应急时

可以及时使用。

产品特点

（1）、隔离担架内部空间对外形成微负压状态，即大气完全包裹住担架，保

障传染源不会外溢到环境中。

（2）、进入“隔离担架”内的新风取自环境空气，通过初效过滤后进入担架

内；而担架内的气体只能经过高效过滤器有效过滤后排出。

（3）、开启电源后，10 秒内形成负压状态，通过外部压力显示装置显示负

压值。

技术参数：

型 号 OLB-II

围护结构
常规和耐低温（超过零下 10 度的低温地区需要选择耐寒材料）两种

材料，均为儿童玩具级别环保材料

担架结构 可与市场上任意类型担架配套使用，不需要专门为此配置担架

负压控制 设在隔离担架外部一侧，手动操控方便、压力显示非常明显。

电 源 同时具备 220V±10％市电/UPS 电源(充电)/车载电源三种电源方式



断电维持

时间

＞3小时或可按照需要另行配置（延长维持时间会增加担架整体重

量）

高效过滤 专用高效过滤箱的高效过滤器过滤效率：99.99 ％

适合湿度 环境湿度

噪 音 ＜ 47 db，超静音通风系统

温度范围
环境温度（－40-＋50）℃（-10℃以下地区使用时要选 TPU 围护结

构的负压仓）

负压舱内

压力
－10±5 Pa 微负压

负压舱气

垫

底部为充气垫式设计，通过配备的打气筒充气后，可在水中漂浮，

便于野外和极端环境条件下使用

舱体配置
一侧配备两对密闭操作手套，一个充气口，一个中效过滤进气口，

一个输液管道口，两套患者安全扣，两套担架固定扣

人性化设

计

整体通透，没有压抑感，耐腐蚀、抗压，韧性好，颜色多样，组装

和拆卸都非常方便，便于携带

负压舱规

格
1850mm×550mm×550mm （长、宽、高）

总重量 负压舱、负压生成器、高效过滤箱共重 7㎏

隔离担架

两个负压舱体（一用一备），可一次性使用；一个充气筒，一个车

载电源线，一个充电器，一个负压生成器，一个高效过滤箱，三根

必配管道

装箱配置清单

项目 数量

担架 选配

PVC 或（TPU 耐寒）围护结构 2

负压生成器 1

市电充电器 1

车载电源线 1

高效过滤装置 1

说明书及安装图示说明 1

保修卡 1

充气筒 1

管道（2短，1长） 3



公司联系地址：山东省济南市工业南路 51 号

联系人：刘荣

联系电话：0531-58673728

手机号码：18615577815
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